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Alle Informationen sind nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen 
Produktionsschwankungen. oilfino behält sich das Recht vor die Produkte zu verbessern und die Spezifikation entsprechend zu ändern.

PRODUKTINFORMATION

oilfino Chain Oil Bio Plus

BESCHREIBUNG
oilfino Chain Oil Bio Plus ist ein Bio-Sägekettenhaftöl, das zur Schmierung aller tragbaren Motor- und Gattersägen verwendet wird. 
Die außerordentlich gute Haftung sowie die hervorragenden Kriecheigenschaften, die dafür sorgen, dass das Öl an alle notwendigen 
Schmierstellen gelangt, machen oilfino Chain Oil Bio Plus zu einem ausgezeichneten Kettenhaftöl besonderer Qualität.

EIGENSCHAFTEN
Das oilfino Chain Oil Bio Plus ist ein biologisch sehr gut abbaubares Öl, das auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt wird. Es 
zeichnet sich durch ein hervorragendes Haftvermögen aus und hat ein gutes Kriechverhalten, was bedeutet, dass es auch an Engstellen 
gut in die Kettenglieder eindringt. Zudem verharzt es nur geringfügig, selbst bei längerer Lagerzeit.

ACHTUNG: Sägekettenhaftöle sind nicht zur Motorschmierung (Beimischung zum Kraftstoff) geeignet.       

Spezifische Daten Methode Einheit oilfino Chain Oil Bio Plus

Dichte bei 15°C Kg/m³ 930

Kinematische Viskosität bei 40 °C mm²/s 100

Kinematische Viskosität bei 100 °C mm²/s 11

Viskositätsindex 165

Flammpunkt DIN 51376 °C 190

Pourpoint DIN 51597 °C -21

Farbzahl L 3.0 

Neutralisationszahl mg KOH/g 0,98

Kupferkorrosion DIN 51759, 100° C, 3 St. 1

Korrosion ggü. Stahl DIN 51585, A & B Pass 

Biologische Abbaubarkeit gem. CEC-L-33-A >   80%
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