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Alle Informationen sind nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen 
Produktionsschwankungen. oilfino behält sich das Recht vor die Produkte zu verbessern und die Spezifikation entsprechend zu ändern.

PRODUKTINFORMATION 

Gerätebenzin

SONDERKRAFTSTOFF MIT ÜBERZEUGENDEN VORTEILEN
• Dreimal besser und gesünder

• Profiqualität zu absolut fairen Preisen

• Schont Umwelt, Gesundheit und Geräte

oilfino Gerätebenzin 2T - 

gebrauchsfertig gemischt mit einem vollsynthetischen und biologisch abbaubaren Hochleistungs-Motorenöl

oilfino Gerätebenzin 4T -

spezielle Formel mit geruchsneutraler, rauchfreier Verbrennung für einen zuverlässigen und umweltfreundlichen Maschinenbetrieb 

Ob privat oder beruflich, 2-Takt- oder 4-Taktmotor: Unsere hochwertigen Sonderkraftstoffe schonen Ihre Gesundheit, die Motoren und 
die Umwelt. oilfino Gerätebenzin Sonderkraftstoffe sind aufgrund ihrer speziellen Zusammensetzung nahezu frei von gesundheits- 
und umweltschädlichem Blei, Benzol und Schwefel oder sonstigen Aromaten. Das ermöglicht eine saubere Verbrennung, vermeidet 
Ablagerungen im Motor und erhöht die Lebensdauer Ihrer Geräte. Verbinden Sie höchste Qualität mit optimaler Umweltverträglichkeit.
Der Einsatz ökologischer Produkte ist nicht nur sinnvoll für Mensch und Umwelt, er überzeugt auch praktisch und wirtschaftlich.

Keine Lösungsmittel: Herkömmliches Benzin besteht zu mehr als 35% aus starken Lösungsmitteln, die Gummidichtungen 
angreifen und umweltschädliche Rückstände hinterlassen. Unsere Sonderkraftstoffe sind Ethanol und lösemittelfrei.

oilfino Gerätebenzin 2T wurde speziell für den Einsatz in 2-Takt 
Motoren entwickelt. Unser Gerätebenzin  vom Typ oilfino 
Gerätebenzin 2T ist mit einem vollsynthetischen und biologisch 
abbaubarem Hochleistungs-Motorenöl gebrauchsfertig 
gemischt. Selbst nach längerer Standzeit der Geräte startet der 
Motor ohne Probleme.

oilfino Gerätebenzin 4T wird durch seine spezielle Formel 
höchsten Ansprüchen gerecht und sorgt für einen zuverlässigen 
und umweltfreundlichen Betrieb Ihrer Maschinen. Durch 
seine geruchsneutrale, rauchfreie Verbrennung eignet er sich 
besonders gut für Indoor-Kartbahnen.
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TEST

2-Takt-S
onderkraftstoff

PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK
• Schont Ihre Gesundheit durch weniger Abgase

•  Verbrennt ruß- und rauchfrei

• Verhindert Ablagerungen in den Maschinen

• Die höhere Oktanzahl verbessert die Leistung der Maschinen

• Chemisch stabil und daher über Jahre lagerfähig

• Frei von krebserregendem Benzol und anderen Schadstoffen

• Ausgezeichnet mit dem KWF-Siegel

• Qualität „Made in Germany“

VERGLEICH ZWISCHEN OILFINO GERÄTEBENZIN SONDERKRAFTSTOFF UND SUPERBENZIN

Unsere Kraftstoffe produzieren wir ausschließlich in Deutschland. Höchste Qualitätsansprüche und laufende 
Kontrollen in unserem betriebseigenen Labor garantieren eine gleichbleibende Spitzenqualität unserer Produkte. 

Gerätebenzin 2T ist ausgezeichnet mit dem Siegel des KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik). 
Gerätebenzin 2T und 4T entsprechen den gängigen Normen in Europa: Schweiz SN 18 11 63, Schweden SS 15 54 61 D 
und Deutschland DIN 18 11 63.

Erhältlich in allen handelsüblichen Gebindegrößen.

Oilfino Gerätebenzin® Sonderkraftstoff entspricht den berufsgenossenschaftlichen Substitutionsempfehlungen, denen zufolge der Arbeitgeber 
gemäß Gefahrstoffverordnung und Arbeitsschutzgesetz verpflichtet ist, bei Gefahrstoffen immer die weniger gefährlichere Variante einzusetzen.

Garantie Werte oilfino Gerätebenzin 
 typische Werte Super 95

Oktanzahl ROZ 93 95 95

Oktanzahl MOZ 90 92 85

Dampfdruck kPa 53-65 58 60-90

Schwefel ppm 5 2,5 10

Aromatengehalt Vol% 0,5 0,3 35

Benzolgehalt Vol% 0,09 0,03 1

Olefingehalt Vol% 0,5 < 0,1 5-18


