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Alle Informationen sind nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen 
Produktionsschwankungen. oilfino behält sich das Recht vor die Produkte zu verbessern und die Spezifikation entsprechend zu ändern.

PRODUKTINFORMATION 

oilfino Via Eco LL 0W20

BESCHREIBUNG
oilfino Via Eco LL 0W20 ist ein synthetisches Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren, die strenge Anforderungen der Abgasnorm EURO 
6 erfüllen. Das Produkt wurde speziell für die Fahrzeuge der VW Gruppe entwickelt und überzeugt durch besondere kraftstoffsparende 
Eigenschaften sowie sehr hohe thermische Belastbarkeit. Das Produkt ist nicht rückwärtskompatibel.

EIGENSCHAFTEN
• lange Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme wie DPF (Dieselpartikelfilter) durch den abgesenkten Gehalt an aschebildenden 

Komponenten

• verlängerte Ölwechselintervalle von bis zu 30.000 km bzw. zwei Jahren entsprechend den Herstellerangaben in der Wartungsanleitung 
des Fahrzeugs

• hohes Potenzial für Kraftstoffeinsparung aufgrund der abgesenkten Hochtemperaturviskosität (HTHS)

• optimiertes Rußtragevermögen dank der modernen Additivtechnologie

SPEZIFIKATIONEN
• ACEA C5

EMPFEHLUNG
• VW 508.00/509.00

• Porsche C20  

Spezifische Daten Methode Einheit oilfino Via Eco LL 0W20

SAE-Klasse DIN 51511 0W-20

Dichte bei 15 °C DIN 51757 kg/m3 836

Viskosität bei 40°C DIN 51562 mm²/s 40,0

Viskosität bei 100°C DIN 51562 mm²/s 8,1

Viskositätsindex DIN 2909  180

Pourpoint DIN 3016 °C -65

Flammpunkt DIN 2592 °C 228


